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Resumen: La prevencidon de emergencias es una materia que se esta imponiendo en el campo
de la Museologia de manera irreversible dados los riesgos a los que se ven expuestas las
colecciones de los museos. Como primera premisa para poder desarrollar un Plan de Prevencién
en este sentido, es necesario conocer en qué medio desarrollamos nuestras actuaciones, de qué
naturaleza son los bienes culturales que custodiamos, y qué riesgos corren. Una vez realizada
esta primera toma de contacto, existen medidas de conservacion preventiva que se pueden
imponer para evitar, paliar o disminuir los efectos ante cualquier emergencia que tenga lugar

en el museo.
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Ante desastres ocurridos recientemente, y en lugares cercanos a nosotros como
puede ser Lorca (Murcia), se ha cuestionado la indefensidn y el desconocimiento
acerca de cdmo actuar con colecciones patrimoniales en caso de emergencia.
Hasta hace poco tiempo, un desastre provocaba una reaccion que conducia a la
elaboracion de medidas de proteccion. Lo deseable es que, a partir de ahora, no
esperemos ese desastre para reaccionar, sino estar preparados con la suficiente
anticipacion para poder solucionar la emergencia y que esta no se alcance la
magnitud de un desastre.
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Precisamente, este caracter anticipatorio es un rasgo comun de la politica de
seguridad de las colecciones y de la conservacion preventiva. La elaboracion
de un Plan de Proteccién de Colecciones ante Emergencias (PPCE) se beneficia
de la practica habitual y correcta de su conservacion preventiva, por lo que es
util lanzar una mirada conjunta a ambas, buscando la optimizacidon de recursos
y su mutua potenciacion. El trabajo cotidiano de la conservacidén preventiva se
proyecta en tiempos muy largos, diagnosticando deterioros a menudo simples
pero acumulativos, o que pueden causar dafios cruzados en presencia de factores
imprevistos. Pocas veces seincorporaalaconservacion preventiva la perspectiva de
una actuacion ante daios inminentes, como sucede en situaciones de emergencia.
Sin embargo, existe un cierto margen comun de actuacion, beneficioso en ambos
Casos.

Las medidas de prevencidon ante emergencias deben partir del conocimiento de lo
gue tenemos entre manos, del estudio del edificio y su entorno, de las colecciones,
de los riesgos internos y externos a que estan expuestos, incluso, de saber con qué
recursos materialesy humanos podemos contar. Precisamente el andlisis de riesgos
viene siendo objeto de atencidn y estudio por entidades internacionales, casi de
manera independiente del conjunto del Plan de Emergencias, especialmente por
parte de ICOM vy de especialistas como Michalski.

La proteccion de los bienes culturales custodiados en los museos exige un
ejercicio de reflexidon extenso e intenso. Extenso, porque implica considerar no
solo el espacio fisico especifico que estos bienes ocupan, ya sea en almacenes,
salas de exposicion, salas de embalaje, de restauracion, de fotografiado, espacios
deambulatorios o incluso despachos de oficinas y talleres didacticos, sino también
el edificio y los terrenos que lo rodean. Intenso, porque para tener éxito ha de
ser un ejercicio continuado y actualizado, incorporado a la rutina técnica de
manipulacién y custodia de estos bienes.

Se trata de realizar, primero, un analisis de riesgos del entorno urbanistico. Es
practica habitual que este analisis se realice de afuera adentro, es decir, barriendo
desde el entorno mds o menos inmediato al edificio hasta su interior, estrechando
el foco hasta encontrarnos ante la ubicacién especifica de cada colecciéon. Por
tanto, se comenzara considerando, entre otros, factores como la latitud, longitud
y altitud de los terrenos, la ubicacién urbana o rural, y las condiciones climaticas,
especialmente su pluviosidad e insolacion. Son bien conocidos los posibles efectos
nocivos de su cercania a la costa (agresiones por salinidad) o a cauces fluviales o
pantanos (riesgos de desbordamientos, riadas, filtraciones etc.). Ademas, pueden
causar filtraciones fuentes publicas inmediatas al edificio, o el mismo sistema
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de riego de los jardines que lo rodean. También es necesario tener en cuenta la
proximidad a fabricas o instalaciones industriales que emitan gases contaminantes,
o su ubicacidn en el interior de ciudades con una elevada contaminacidn causada
por el trafico o las calefacciones.

Un analisis extenso como este debe incluir experiencias anteriores, de las que
se conserve documentacion de cualquier tipo o al menos se guarde memoria.
Por ello, se recuperara la informacidn referente a posibles desastres naturales
habituales en la zona: incendios, vientos, huracanes, tifones, tormentas eléctricas,
inundaciones, seismos etc. y la incidencia que han tenido en el patrimonio cultural
de la region.

Llegaremos asi a la aplicacion del analisis de riesgos al edificio del museo.
Este puede ser tanto una importante proteccion para las colecciones como una
seria amenaza, pues buena parte de las emergencias tienen su origen directa o
indirectamente en su diseio y sus caracteristicas constructivas.

Para acometer un andlisis de riesgos de este tipo es muy util utilizar lainformacién
recopilada ya en otras ocasiones por diversos motivos, especialmente la reunida
en el Plan de Autoproteccion, que conforme a la legislacién espafiola en vigor,
debe existir en el museo (RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Bdsica de Autoproteccidn de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia),
por ejemplo, informacidn relativa a los sistemas de proteccién, las instalaciones
y la simbologia normalizada, asi como la que se encuentre recogida en el sistema
documental de la institucidn. En cualquier caso, no se debe olvidar que el objetivo
no es el andlisis de riesgos de todo el edificio, sino sélo de aquellos espacios en
los que se encuentren ubicadas, temporal o permanentemente, las colecciones.
Con esto presente, se abordara la zonificacién del edificio atendiendo a criterios
arquitectdnicos, a la instalacién de los sistemas de proteccidon y a la naturaleza
orgdnica, inorganica o mixta de los bienes culturales en cuestion.

Una vez completado el analisis de riesgos del edificio, se pasara al estudio de los
recursos humanos y materiales, los disponibles en la actualidad y los realmente
necesarios en una futura situacién de emergencia. En el caso de los recursos
humanos, se incluye tanto el personal de plantilla como el de otras instituciones o
empresas con las que se podria firmar convenios de colaboracidn. Por supuesto, es
necesario contactar también con los bomberos y la policia, informarles e invitarles
a que conozcan las instalaciones si es que no se ha hecho ya con anterioridad.
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En cuanto a los recursos materiales, el criterio es el mismo: una revision
concienzuda de los ya disponibles y una previsidon de los que serian necesarios
llegado el caso. Se consideran recursos materiales, entre otros, los espacios
internos (salas de exposicion, espacios de reserva, depdsito de biblioteca o
zonas que pudieran cerrarse al transito publico y ser utilizadas como almacén
provisional) y externos (otros edificios anexos con condiciones de seguridad y
conservacion adecuadas, o pertenecientes a otras instituciones con las que sera
necesario establecer previamente un acuerdo de colaboracién) utilizables en caso
de ser necesario evacuar todas o parte de las colecciones. Se consideran también
recursos materiales los medios y maquinas que se utilizarian en el caso de tener
que transportar las colecciones, tanto vehiculos como medios auxiliares (toros,
carretillas, traspalés...). Finalmente, a partir de la informacidon obtenida en el
analisis de riesgos, deben realizarse evaluaciones, jerarquizaciones y previsiones.
Hasta este momento, lo que hemos visto son actuaciones de andlisis, estudio y
programacion, anteriores a una intervencion propiamente dicha, causada por
una emergencia. En este “antes”, cabe distinguir entre actividades de prevencién
(el analisis y la eliminacién o reduccién de riesgos) y actividades de preparacién/
programacion que incluyen propuestas de soluciones, no sélo a nivel de
grandes emergencias (creacion del equipo de respuesta, redes de apoyo y muy
especialmente la capacitacién del personal para poder manejar una situacion de
crisis), sino la minimizacién de riesgos con tareas sencillas, asequibles al personal
ordinario del museo, que se pueden considerar intervenciones de conservacion
preventiva.

Tan influyente en la prevencidn de desastres son las actuaciones de conservacion
preventiva que, tras el terremoto que afectd a Chile en 2010 se constaté que, si los
edificios de los museos se habian visto afectados en una proporcion del 30 %, las
colecciones sélo en un 3 al 10 %, lo que se justificd a que, desde 1998 se habian
tomado medidas de conservacidn preventiva, tuteladas desde el ICROM.

Podriamos distinguir entre desastres producidos por el hombre, que pueden ser
prevenidos, y desastres naturales, que pueden ser minorizados en sus efectos,
pero nunca eliminados3’ . Entre los primeros, no entraremos a comentar en

37 Feilden, Bernard M. (1987) Between Two Earthquakes: The Management of Cultural Property
in Seismic Zones. In: Old cultures in new worlds. 8th ICOMOS General Assembly and International

Symposium. Programme report - Compte rendu. US/ICOMOS, Washington, pp. 582-589
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detalle las instalaciones, que aseguran un buen mantenimiento de los BBCC
y evitan deterioros a largo plazo. Pero si tendremos presente que su creacion,
renovacion o readecuacion, implican intervenciones de mayor envergadura y
cuantia econdmica. No obstante, existen medidas faciles de adoptar, incluso “de
oficio” por parte de la plantilla técnica. Entre ellas podemos destacar:

Programacion de revisiones periodicas

Por supuesto, se deben medir y controlar los parametros de humedad relativa
y temperatura en todos los ambitos del museo con colecciones, mantener unas
condiciones estables es el primer objetivo de |la conservacion preventiva para
asegurar el buen mantenimiento de los bienes culturales.

Pero ademas, de oficio, se deben realizar visitas de inspeccion y control de las
colecciones de una manera regular, siendo aconsejado llevarlas a cabo una vez a
la semana.

Con estas visitas de revision, de caracter basicamente visual, se pueden prevenir
deterioros que pueden causar dafos y pérdidas irreversibles. Pequenos problemas
detectados cuando son “pequefios”, no se convierten en deterioros irremediables.
Con intervenciones minimas, de oficio, se pueden corregir y prevenir males
mayores. Por ejemplo, si detectamos, en una pintura de caballete una pequeiia
deformacidn angular, quizas el origen provenga de una cuiia desplazaday caida; de
no corregir ese desplazamiento, la deformacion seraindeformable, norecuperable,
y, si por casualidad la cufia se ha situado en la parte inferior entre el bastidor y la
tela, puede llegar a romper ésta.

Es aconsejable reflejar la inspeccidon de esas visitas metddicas en documentacion
disefada para esas actuaciones, documentacion que puede ser Util para después
poder clasificar qué tipo de técnico pudiera resolver el problema determinado:
iluminacion, mantenimiento, climatizacion, restauracion.

Repaso de elementos expositivos

Partamos de que lo que se propone no es el cambio de los elementos expositivos,
gue puede suponer un elevado presupuesto, sino simplemente un repaso de ellos,
con una comprobacidon de la estabilidad de las vitrinas y sus elementos tanto
estructurales como compositivos, como sus estanterias.
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Asimismo los soportes deben ser lo suficientemente eficaces para asegurar su
funcidn, la de soportar el bien cultural..Ese objetivo primordial debe prevalecer
sobre el que, equivocadamente, buscan en la actualidad muchos musedlogos, que
el soporte pase lo mas desapercibido y oculto posible. Lo mas importante debe ser
la seguridad del bien ante cualquier contingencia.

Reordenacion de almacenes

Una reorganizacion de almacenes aporta varias ventajas a la conservacion, en
primer lugar optimiza el espacio, facilitando la adecuacidon de cada pieza. A este
respecto, en una entrevista reciente realizada a Gael de Guichen, nos comentaba
como “... cuando se reorganiza (un almacén), en casi todos los casos, se piensa
gue la reserva esta llena. En el 90% es falso: el espacio es suficiente, pero esta mal
utilizado...”. Al ampliar el espacio utilizable para la reserva se evitan malos vicios,
como pudiera ser presentar alguno de los objetos en el suelo, o localizaciones
imposibles debidas a la altura o a la acumulacion de piezas que impiden un facil
acceso a algunas de ellas.

De una buena localizacién de los bienes culturales almacenados, teniendo en
cuenta la priorizacidon establecida en el Plan de Proteccidon de Colecciones ante
Emergencias, depende la dificultad o facilidad de su evacuacidon o manipulacién en
caso de ser necesario.

Esa reorganizacion de bienes culturales puede corregir el riesgo de disociacion, de
piezas que, por su erronea colocacidn, no estan localizables, obligando, asimismo,
a una reorganizacion de archivos vy siglajes; ademas, exige una limpieza que va
a prevenir de la acumulacién de polvo, desencadenante de la condensacion de
humedad, y en consecuencia, el desarrollo de plagas; la reordenacion hace meditar
sobre la idoneidad de cada lugar para cada objeto, plantedndose los riesgos que
una determinada localizacién puede con llevar (p.e. un rincén, susceptible de
goteras, no es el lugar mas adecuado para un bien cultural de naturaleza organica);
por ultimo, lleva a una reflexién acerca de la eficacia real de los soportes utilizados,
cuestionando y exigiendo la elaboracién de otros mejor disefados y especializados
para daca tipologia y material.
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Limpieza y ordenacion de ambitos secundarios, residuales

Muchas veces en los museos existen dmbitos de tamafio reducido, residuales,
gue durante su vida ordinaria frecuentemente se van utilizando como almacenaje
de enseres inutiles, que, precisamente por su poca importancia, no tienen una
localizacion determinada: aperos de limpieza, material auxiliar, de embalaje o de
otros fines, material de exposicion obsoleto, guardado “por si algun dia nos hace
falta”.

Se suele constituir una acumulacién de objetos que, como nunca se vuelven a
utilizar, estan desordenados y sélo constituyen un rincén de suciedad.

Revisar estos dambitos, desmontar esas acumulaciones de cosas inutiles,
desechar lo que no sirva (cualquier objeto que en un ano no se ha necesitado, es
desechable, por principio), limpiar, ordenar, registrar lo que llena ese espacio, evita
la condensacién de humedad y la proliferacion de plagas tanto vegetal (algas, si
hay zonas humedas permanentemente) como animal (acaros, arafas, cucarachas,
incluso roedores, etc), que se puede trasmitir al resto del museo. Por otro lado, si
se produce algun deterioro estructural, no podra detectarse si no se tiene control
visual de la zona.

Controlada manipulacion de los BBCC
Muchos pequeios (o grandes) accidentes de los bienes culturales se producen
en el dia a dia del museo por una inadecuada manipulacién, por una falta de preparacién del

personal que tiene que manipular esas piezas y/o una falta de organizacion previa.

La limpieza, el traslado, la exposicidn en vitrinas o en estanterias, son operaciones delicadas
y que exigen un conocimiento de las piezas, de su material constitutivo, de los deterioros que
puedan presentar para evitar caidas inoportunas o, simplemente, que esos deterioros puedan
acrecentarse. Un soporte mal disefiado puede incidir en una zona reparada, acrecentando y
reabriendo la fractura. Una limpieza con instrumentacién inadecuada puede ir dejando residuos
sobre piezas delicadas. Un traslado realizado sin las debidas medidas de manipulacién puede

dar lugar a una rotura del bien cultural en cuestion.

La manipulacion de bienes culturales dentro de un museo es uno de los temas de formacién
para el personal, para que conozcan los riesgos de una mala manipulacién y lo que “no” se debe
hacer.

Cualquier traslado, tanto interno como externo de un bien cultural debe ser programado con

la necesaria antelacién, para evitar accidentes innecesarios.
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Correctas intervenciones de restauracion
Toda intervencién de conservacion-restauracién influye en el correcto mantenimiento
posterior del bien cultural: no se debe exponer, manipular, ni tener almacenada ninguna pieza

en condiciones criticas de estado de conservacion.

La consolidacidn, la desinsectacion, son actuaciones imprescindibles y previas a cualquier

situacién de exposicion o almacenaje de un bien cultural.

En las intervenciones de restauracion, las reintegraciones, por criterio, deben se realizadas con

materiales de igual o menor resistencia mecdnica y fisica que el material original.

Asi, en caso de producirse una situacion de emergencia, como el terremoto ocurrido en
Lorca, el deterioro se producird en la zona mas débil, en la reintegraciéon, mientras el original

permanecerd intacto.

Conclusiones

Un Plan de Proteccién de Colecciones ante Emergencias (PPCE) permite anticipar y planificar la
respuesta ante posibles situaciones de crisis por emergencia. Cuanta mayor sea la planificacién,
mas rapida y eficaz sera la reaccidén. Debe tener tres objetivos claros: tomar y hacer tomar
conciencia de la importancia de los riesgos y de los beneficios de una planificacién previa;
definir cuales son los aspectos que debe contemplar, adaptado al museo en cuestion, y elaborar
una serie de herramientas para la gestién de las colecciones. Esas herramientas de proteccién
no sélo deben planificarse ante grandes desastres, sino también para los pequefos incidentes
gue pueden tener lugar en el dia a dia de la vida del museo, por lo que en gran medida pueden
incorporarse a los trabajos técnicos de conservacién preventiva, siendo el resultado beneficioso

para ambos ambitos, el de la conservacidn y el de la proteccién en caso de emergencia.
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