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Casa Pinariega

La provincia de Soria atiende en rasgos generales a
sus caracterfsticas geogrdficas; por ello considera-
mos importante hacer una referencia conjunta geo-
graffa-arquitectura, ya que ésta nos parece una con-
“secuencia logica de la anterior.

La mayoria de los autores coinciden al delimitar
dos zonas diferenciadas en dicha provincia:

1. La zona Norte: limita por un lado con Burgos y
por otro con Zaragoza. Comprende la zona mas ri-
ca y amplia de Soria, con abundancia de madera,
conocida como “zona pinariega”. Su arquitectura
ha sido muy estudiada, sin duda por su capital im-
portancia ya que da paso a las multiples variantes
que encontramos en varias zonas del resto de la
provincia. Se puede a su vez subdividir en el Bajo
y el Alto Duero. En los Pinares del Alto Duero los
centros principales son: Vinuesa, Covaleda, Durue-
lo y Molinos del Duero. Por el contrario en los Pi-
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nares del Bajo Duero son centros principales: No-
valeda y San Leonardo.

2. La zona sur es simplemente una franja que po-
driamos subdividir en tres pequenos puntos:

a) El Serrano. Lindando con el Sistema Cen-
tral. Asf, tiene una arquitectura similar a la zona
norte de Segovia (Riaza) debido a la influencia
ejercida por la proximidad geogrdfica. Como
ejemplo tenemos la zona de la Sierra de Pela.

b) El llano. Mas pobre, de altos y dridos pdra-
mos. Con arquitectura de caracterfsticas distin-
tas al resto de la provincia, ya que abunda el
adobe y el tapial. Es el caso de la tierra de Alma-
zdn y de la Ribera de Duero, ambos en el Valle
del Duero. Mas adelante lo analizaremos mas de-
tenidamente.

c) El de Las Vicarias. Zona en la que domina
el Jalén, “donde las gentes no son ni castellanas
ni aragonesas” (Dionisio Ridruejo). Sus cons-
trucciones han sido muy poco estudiadas. Segun
Tudela incluidos en el grupo que él denomina
“tipos fronterizos”, como sucede en el pueblo
de Deza.

pinariega.
Otro punto importante a destacar por su indudable
influencia sobre el tipo de arquitectura que nos in-
teresa, es el de la climatologfa. Soria se caracteriza
por su invierno duro (hasta 18 grados bajo cero) y
extremoso que recae sobre las tierras arenosas y re-
secas. Sin embargo, queda una zona noroeste lin-
dante ya con la provincia de Burgos, donde las
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condiciones de vegetacion y humedad cambian de
tal manera, que su cuadro agricola, social y econé-
mico difiere totalmente del resto, resultando una
zona de gran riqueza.

Centrandonos en la arquitectura, haremos a conti-
nuacién una somera descripcién de los tipos de
construccion antes sefalados:
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Dibujo N.° 1. Planta de la casa pinariega, segin Carlos Flores.

LA CASA PINARIEGA: Como anteriormente
menciondbamos existen dos zonas delimitadas, Pi-
nares del Alto Duero y del Bajo Duero que com-
prenden los pueblos antes sefialados. Esta delimita-
cién viene dada por pequenas diferencias arquitec-
ténicas, no obstante, sus caracteristicas generales
definen lo que conocemos como ‘“‘la casa pinariega
de Soria”.

Ademds de estas diferencias, Carlos Flores (1) ad-
vierte otras dos:

— Un grupo de casas con cardcter mas rustico y ele-
mental que suele aparecer en nicleos pequenos:
construccién muchas veces exenta, con la vivienda
desarrollada solo en la planta baja, y un piso supe-
rior no muy alto dedicado a desvdn o pajar. Puede
llevar en el exterior entramado de madera o estar
construido de piedra; en el primer caso el material
de coronamiento suele ser de piedra con algo de
adobe)o tapial en las zonas secundarias (pajar, tras-
tero...).

— Otro grupo con cardcter mas o menos urbano.
Se encuentran casi siempre formando hilera y tie-
nen dos plantas, situindose la vivienda normal-
mente en ambas, o a veces sélo en la superior. El
piso bajo suele ser de piedra (mamposteria por lo
general) como sucede en Calatanazor. En las casas
de nivel econémico mas alto (por ejemplo Vinuesa)



suele ser sustituido por silleria de doble dintel. El
piso superior, entramado a base de piezas verticales
y horizontales que sirven, en su caso, de apoyo a la
carpinteria de huecos, pudiendo ser sus materiales,
el adobe, el tapial y el ladrillo. Es caracteristico
(cara al exterior) el escalén que se produce en
la fachada a causa de la diferencia de espesor que
origina la superposicién de dos muros, uno de pie-
dra y otro de entramado de madera.

Los elementos fundamentales de la casa pinariega
son: (ver dibujo N.° 1) LA VIVIENDA, LA CUA-
DRA, EL PAJAR, y EL CASTILLO. Mediante la
escasez de huecos y la orientacion se intenta librar
del frio la zona de la vivienda (foto n.° 1); ésta tie-
ne un portal que da paso en uno de sus lados a las
salas-dormitérios orientados a mediodia; y a la co-
cina que a veces tiene adosada una despensa y un
cuarto para patatas. Al fondo del portal se da paso
a la cuadra en la que se ve el exterior del horno cu-
ya boca esta en la cocina; ésta calienta por un lado
a los dormitorios y por otro la cuadra. Al fondo
del portal esta la escalera de subida al pajar.

La cuadra esta orientada al norte, con lo cual pro-
tege la vivienda del frio. El pajar (en la planta su-
perior) forma una cdmara aislada del frio sobre
todo teniendo en cuenta que éste suele estar lleno
(desde el otofio hasta la primavera) de hierba y
paja. El castillo puede no existir, en este caso se
reparten por la vivienda, cuadra y pajar, la lefa,
madera y trastos (quedando la carreta a la puerta
de la casa). Si existe, puede ser exento o estar ado-
sado.
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Foto N.° 2. San Leonardo de Yagiie (Soria). Encalado de la
fachada.

Centrandonos en la vivienda diremos que en ella el
portal es la habitacién de distribucién, por el entra-

mos a la sala que suele estar llena de baules y arcas
(casi nunca hay armarios) y con una mesa de cami-
lla, ésta sala da paso a los dormitorios (que ventilan
a ella) de pequenas dimensiones. La cocina es |a ha-
bitacién mds importante, es a la vez cocina, come-
dor, cuarto de estar, lugar donde se fdbrica el pan
y se cura la matanza. Se entra a ella por el paredén
que sirve de apoyo al hogar; tiene un escano (ban-
co con el respaldo alto del que forma parte la me-
sa perezosa que se baja en el momento de comer).
Pero lo mas importante es la chimenea (mas ade-
lante hablaremos de este punto).

La cuadra suele tener un acceso independiente des-
de la calle pero también comunica con la vivienda
por el portal; generalmente no tiene ventanas, (ni-
camente agujeros para la ventilacion.

El pajar tiene el pavimento incompleto y se en-
cuentra inmediatamente encima de la cuadra. No
tiene distribucion ni existen ventanas. Lo atraviesa
la chimenea de la cocina.

Esta descripcion que hemos hecho obedece a las
caracteristicas generales de la casa pinariega, pero
como hemos apuntado hay diferencias (unas ve-
ces mayores y otras menores) seglin la localiza-
cion geogrdfica. Para los autores Herrero Ayllén y
Antén Pacheco (2) las diferencias no estriban es-
trictamente en el cardcter rdstico o urbano de la
zona (como lo son para Carlos Flores) sino que
ellos delimitan dos zonas: Norte y Sur de la pro-
vincia. Para estos autores la casa del Norte es
“fuerte, austera, fria y hermética... acusando su
disposicion interior sin afectacion aunque inequi-
vocamente, por medio de sus huecos remarcados
por el encalado”. La del Sur es mas alegre y cuida
mas su aspecto externo. Asi, nos encontramos con
la presencia de un balcén corrido en la fachada

Dibujo N.° 2. Perspectiva de la cocina, segin Herrero
Ayllén y Antén Pacheco.



construido en madera. Para estos autores las casas
de la zona Sur, al estar en hilera forman los aleros
de diferente manera a los del Norte; ya que son pla-
nos y se forman prolongando las viguetas de la
planta primera. Al exterior los dinteles y el contor-
no de los huecos son de madera y no se encalan
s6lo el contorno del hueco sino que eligen en*7e
una de las tres modalidades siguientes: a) Toda la
fachada principal encalada (como en San Leonar-
do) (ver foto n.° 2). b) Sélo la planta baja (como
en Casarejos). ¢) Sin encalar nada quedando la
mamposteria revocada por un barro pdlido a tono
con la madera (como en Cabrejas). Por otro lado la
vivienda del Sur tiene un area mayor que la del
Norte, no suele tener mas que un dormitorio en
la planta baja o ninguno, quedando toda la prime-
ra planta para vivienda, que a veces tiene en ella
una cocina moderna.

Nos parece importante hacer una mencién mas im-
portante de la cocina debida a sus caracteristicas
peculiares. Es un espectdculo grandioso poder ver
su interior; nosotros, gracias a la amabilidad de sus
gentes, tuvimos esa suerte.

Aunque posee muchas variaciones, por lo general,
se encuentra situada en la planta baja (a veces apa-
rece en la primera). Su composicion es la siguiente:
(ver dibujo n.® 2).
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Foto N.° 4. El Royo (Soria). Casa con horno adosado.

a) Chimenea: La mds tipica es aquella cuyo didme-
tro abarca toda la cocina a modo de cipula gigan-
tesca de forma troncocdnica. La altura aproximada
es de unos 7 mts. Su construccién es bastante com-
plicada, pues la chimenea estd colocada sobre unos
muros de unos 2 mts. de alto, clavdndose en cada
esquina un madero que convierte la parte cuadra-
da en octogonal. En estos maderos se abren unos
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Foto N.° 5. Horno semicircular con tejadillo. Quintana Re-
donda (Soria).

orificios en los que se introducen las varas que for-
mardn el esqueleto de la chimenea; a continuacion
se hacen un tejido de cesteria recubriéndose su in-
terior de barro y encaldndose posteriormente (co-
mo es légico pronto el humo se encargard de enne-
grecerlas). En su extremo superior se colocard un
tejadillo de cuatro tablas, para con ello evitar la

Foto N.° 6. Horno de piedra y adobe, semicircular.



entrada de la lluvia y de la nieve. Su aspecto exte-
rior serd el de un cono recubierto o no de ladrillo.

Este tipo de chimenea tiene una utilidad vital ya
que sirve de calefaccién, tanto si la casa es de una
planta o de dos, pues en el primer caso da calor a
las habitaciones contiguas y en el segundo atravie-
sa las habitaciones hasta salir al exterior.

Desde luego, hay que aclarar que no todas las chi-
meneas de la zona son de este tipo, pues a menudo
hemos encontrado unas similares al modelo genera-
lizado en el resto de la Peninsula. Por otro lado en
El Royo existen chimeneas que, aunque son de un
modelo mas corriente, poseen exteriormente la
originalidad de estar construida la mitad en piedra
y la mitad en ladrillo (ver foto n.° 3).

b) Horno de Pan: Elemento muy dnido a las cos-
tumbres de la gente soriana. Hoy en dia no tienen
utilidad, pues o bien el mismo pueblo tiene tahona
o bien adquieren el pan de un pueblo vecino; por
ello ha quedado como puro elemento decorativo.
Hasta hace treinta afios si tuvo utilidad; cada ve-
cino fabricaba su propio pan, o utilizaba el horno
coomu)nal (llamado ‘“horno de poya”) (ver foto
n.° 4).

Foto N.° 7. Horno rectangular. Arganza (Soria).

Su ubicacién tiene dos posibilidades:

— Hornos situados en la propia cocina.

— Hornos colocados en una habitacién aparte (ge-
neralmente anexa a la cocina) en ella se encontra-
ban la artesa para amasar, cestos y demds elemen-
tos necesarios para la fabricacion del pan.

Foto N.° 8. Horno en alto. Arganza (Soria).

Tanto uno como otro tienen las mismas caracteris-
ticas; son de planta circular con béveda semiesféri-
ca de barro, suelo de baldosas, su didmetro de 1,5
mtes. y su altura de 1 mt. Normalmente solidn
calentarse con lefia de encina o de roble.

La cara externa del horno tiene dos modalidades:

— Situado en el interior de la casa: en este caso la
béveda semiesférica se adosa a la pared, abriéndose
la boca de entrada al horno en la cocina.

— En el exterior de la casa. En este caso puede dar
al corral o a una calle del pueblo. Pueden ser se-
miesféricas o rectangulares (ya sea que la béveda
se tape con adobe o con piedra, constituyendo una
casita a su alrededor), a ras de suelo o en un alto;
todos cubiertos con tejadillos (tejas, palos...) para
protegerlos de las lluvias (ver fotos n.” 5,6, 7, 8).

c) El Hogar: Lugar donde se prepara la comida si-
tuado debajo de la gran béveda de la chimenea. Se
encuentra adosado a una de las paredes; aunque en
algunas casas del Norte permanezca exento debajo
de la gran béveda. Generalmente es de mamposte-
ria de adobe, formado por una losa apoyada sobre
el suelo con una placa de hierro encima; el trasfue-
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Dibujo N.° 3. Planta de una casa de Almazan, segiin M.2
Rosario Miralbés.
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Dibujo N.° 4. Plantas de una casa de la Ribera Soriana del Duero, segtin, M.2 Rosario Miralbés.
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go es de ladrillo con una chapa de hierro frente al
fuego.

LA CASA DEL VALLE DEL DUERO: Se distin-
guen dos variedades en la arquitectura popular de
esta zona, por un lado la casa de la Ribera y por
otro la casa de la tierra de Almazdn. Entre estas
dos variedades hay analogias grandes, como el pre-
dominio del ladrillo, adobe y tapial; y la presencia
(en algunos casos) de los soportales sostenidos por
columnas de madera. Las esquinas y los vanos sue-
len tener silleria bien labrada, el resto suele ser de
mamposteria con mortero y barro arcilloso. Pero
las diferencias son notables:

a) Casa popular de la tierra de Almazdn: Su nota
distintiva es el empleo del adobe y el tapial. Nor-
malmente es de una sola planta de trazado sencillo:
salas-dormitorio a uno y otro lado del portal, al
fondo la cuadra, la escalera que conduce al desvdn
y la cocina (ver dibujo n.° 3). Por la cuadra se llega
al corral a cuyos lados se encuentran la lefiera y
las cochiqueras. En la fachada, sobre la puerta de
ingreso, es frecuente un tejado sencillo sostenido
por dos paredes laterales protegiendo la vivienda de
lluvias y vientos. Las casas estdn agrupadas y con-
centradas en torno a un ntcleo (parroquia, plaza
mayor...).

b) Casa de la Ribera: En ella se emplea el adobe co-
mo relleno (para dar mayor ligereza a las paredes)
en el primer piso y el desvdn; sin embargo la sille-
ria normalmente suele llegar hasta el tejado en las
esquinas. Estas viviendas tienen casi siempre dos
fachadas, la norte y la sur. La norte tiene una ma-
yor altura (fachada principal), con ello se busca
una posible iluminacién del desvdn. La cubierta, de
teja curva, es a dos vertientes. Su distribucién (ver
dibujo n.° 4) es mas completa que en la casa de tie-
rras de Almazdn. La planta baja es semejante a és-
ta, pero anadiendo despensa y bodega; ademds en
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ta, pero anadiendo despensa y bodega; ademads en
la Ribera hay una segunda planta que comprende
un dormitorio, una sala, un granero o desvan y un
cuarto trastero. Como en el caso de la tierra de
Almazdn las casas estdn agrupadas y concentradas,
pero en este caso es en torno a una plaza en sentido
radial.

NOTAS

(1) CARLOS FLORES: La Arquitectura Popular Espaiiola; (ver bi-
bliografra).

(2)HERRERO AYLLON Y ANTON PACHECO: La Casa Pinariega;
(ver bibliografia).
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